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Web

8ゲート
コントローラ
（サブ）

8ゲート
コントローラ
（サブ）

最大32台の
ゲートコントローラ
のLAN接続可能。

Web

入退室リーダ
入退室に

それぞれ設置可能（　　　　）

8ゲート
コントローラ
（メイン）

8ゲート
コントローラ
（メイン）

本社

管理PCWeb利用による
一元管理システム

A拠点

B拠点

※赤色の配線部分はＬＡＮ配線となります。
※青色および緑色の配線部分は当社での施工範囲となります。
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対応コンピュータ／▶PC本体：Windows対応パソコン（デスクトップ／ノート）▶RGB：解像度1024×768以上 
▶OS：Windows Vista以上　Internet Explorer 9.0/10.0/11.0
▶Ethernet：10BASE-T/100BASE-TX　※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

▶最大10万人の個人情報を登録可能。
▶1拠点最大32台のゲートコントローラで、最大256ゲートを管理可能。
　※お客様のネットワーク環境により最大接続台数が変わります。

▶セキュリティ収納などの他のセキュリティシステムと個人情報、
　履歴情報などを統合管理可能。
▶最大2,000万件の利用履歴を保管。
▶個人ごと、グループごとに入退室可能なゲートスケジュールを設定可能。
▶最大256拠点まで一元管理可能。
▶最大1,000ユーザー（一括管理/個別管理）までのPC接続による管理が可能。

▶入退室情報のモニタリング
▶ ユーザー情報の表示・登録・

変更・抹消
▶ ゲートごとに二人立会など各

種制限機能の設定
▶ ユーザー情報、利用履歴等の

バックアップ
▶利用履歴の表示・検索
▶ 個人別、グループ別で各ゲー

トスケジュールを設定

ユーザー情報登録画面
ユーザー情報の登録、変
更、抹消を行います。

在室管理画面
個人、組織、部屋ごとの
在室状況や所在検索がで
きます。

利用履歴検索画面
蓄積された利用履歴の中
から指定した条件に一致
した履歴が検索され表示
されます。

スケジュール設定画面
個 人 別、グ ル ープ 別で
ゲートの通行可能時間帯
を設定します。時間帯は
曜日ごと、特別日での設
定ができます。

セキュリティシステムを統合して管理可能な
大規模対応型Ｗeb入退室管理システム。

システム系統図

■ 管理画面機能

専門のカタログがあります。

サイバーストリームⅡ タイプX

https://gmd.okamura.jp/iportal/oc.do?v=OKM05&d=&c=YFCT40-431&p=1
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■ 入退室制御機能

■ ゲートコントローラ

■ リーダラインナップ・周辺機器

入退室の不正抑止から簡易な情報登録まで、幅広い機能により運用管理負担の低減を実現します。
■機能紹介

●管理者メニュー制限機能	 ●最初入室・最後退室履歴抽出機能	 ●MAP機能	
●一括解錠機能	 ●管理者操作ログ	 ●個人情報・スケジュールの登録予約機能
●在室時間管理機能	 ●二人立会権限設定機能	 ●エラーログ表示（TOP画面）	
●アラーム機能	 ●インターロック機能	 ●サイレントアラーム機能	
●入室順序制限機能	 ●入退室方向制御機能	 ●男女別入退室制御機能	
●自動バックアップ	 ●長期不使用者確認機能	 ●図書館ゲート連動機能　etc

■仕様
管理拠点数	 ：256拠点	
最大管理ゲート数	 ：256ゲート
個人登録人数	 ：100,000人
履歴保存件数	 ：20,000,000件
認証方式	 ：非接触カード、	磁気カード、	テンキー、指静脈、顔
対応カード	 ：FeliCa、	Mifare、ISO15693

スケジュール管理機能
部屋への入室時間をユーザー毎に曜日単位
で設定することが可能です。

照明・空調連動
部屋の在室が0人になると、外部に接点を出
力し、照明・空調設備の電源をOFFにするこ
とが可能です。また、再度入室があった際に
は、照明・空調の電源をONにします。

無効登録機能
カードを紛失した際、不正利用されないよう、
紛失したカードを利用不可にすることが可能
です。

警備連動機能
権限を有する人がリーダに付いている警備ボ
タンを押し、認証することで、部屋に設置さ
れている機械警備設備と連動することが可能
です。

スケジュール管理機能

無効登録機能

サイレントアラーム機能

警備連動機能

照明・空調連動スケジュール管理機能

無効登録機能

サイレントアラーム機能

警備連動機能

照明・空調連動

スケジュール管理機能

無効登録機能

サイレントアラーム機能

警備連動機能

照明・空調連動

スケジュール管理機能

無効登録機能

サイレントアラーム機能

警備連動機能

照明・空調連動

■リーダラインナップ
●指静脈認証リーダ●非接触カード

●非接触カード+テンキーリーダ
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●テンキーリーダ

FC1A4R-GA56（ホワイト）
FC1A4R-GA57（ブラック）
113W×30D×113H
保護等級：IP43　半屋外設置可

84W×105D×191H非接触カード
FC1CPR-GA56 （ホワイト）
FC1CPR-GA57 （ブラック）
113W×30D×113H
対応カード：
フェリカ ・ マイフェア ・ ISO15693
保護等級：IP43　半屋外設置可

非接触カード＋テンキー
FC1CQR-GA56（ホワイト）
FC1CQR-GA57（ブラック）
113W×30D×113H
対応カード：
フェリカ ・ マイフェア ・ ISO15693
保護等級：IP43　半屋外設置可

標準デザインのICセキュリティカード（フェリカ版、ISO15693版）
を品揃え。短期間でのシステム運用開始をサポートします。
※オリジナルデザインで身分証や社員証との併用も可能なカード
　の作成も承ります。

●…8ゲート用。
●…各ゲートには、入室側と退室側各1台（計2台）のリーダ
が接続可能。

●…複数のコントローラ（最大32台）をLAN接続することに
よって、パソコンでの一括管理を実現。

●…火災報知器など他機器との連動も可能。
●……あらゆるタイプの電気錠、自動ドアと接続可能。

■標準カード

■ゲートコントローラ（サイバーストリームⅡ タイプX用） ■ゲートコントローラ（エスキュアゲートシステムⅡ用）

■入出力ボックス

FC1D8E-Z13（8Gメイン）
500W×135D×600H

FC1D1N-Y485
300W×80D×250H

FC1D8F-Z13（8Gサブ）
500W×135D×600H

コントローラ FC1D1W-Y485
300W×80D×250H

拡張ボックス FC1D1K-Y485
300W×80D×250H

サーバユニット FC1D3Y-Y485
300W×80D×250H

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。…※フェリカ (Felica)はソニー（株）の登録商標です。
※マイフェア (Mifare)はNXPセミコンダクターズの登録商標です。
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